










ENTRETIEN

Entretien simpli� é de la machine avec un accès rapide et facile 
à chaque composant.

ViO33U

Contrôles journaliers

 >  Le contrôle de la batterie et du niveau d’huile, le 
nettoyage du fi ltre à air ainsi que le remplissage du 
système de refroidissement s’effectuent juste en 
ouvrant le capot arrière.

Contrôle et nettoyage du radiateur

 >  Le capot droit s’ouvre en desserrant deux boulons : 
nettoyage rapide du radiateur.

 Capot supérieur droit

 >  Ouverture du capot supérieur droit pour un entretien 
facile et le plein de carburant.

Protection des cylin-
dres a� n de prévenir 
tout dommage éven-
tuel

 >  Les vérins de la fl èche, 
du bras, du godet et de 
la lame sont protégés 
dans leur intégralité (tige 
et vérin) par des plaques 
en acier à grande élas-
ticité pour résister aux 
chocs éventuels.

 >  Passage soigné et protection des fl exibles sur le dessus 
de la fl èche et sur le côté droit de la machine.

 >  Accès aux prises de raccordement et changement des 
fl exibles rapide et simple.
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1990 *(Flèche déportée 1750)

Poids opérationnel +-2% (Normes CE) : 
>  3365/3445 kg (chenilles caoutchouc / 

acier avec canopy)
>   3500/3580 kg (chenilles caoutchouc / 

acier avec cabine)

Poids de transport +-2% (Normes CE) :
>   3290/3370 kg (chenilles caoutchouc / 

acier avec canopy)
>   3425/3505 kg (chenilles caoutchouc / 

acier avec cabine)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ViO33U

Sous réserve de modifications techniques. Dimensions données en mm avec godet standard Yanmar.

ViO33U

Moteur Yanmar 
3 cylindres

Type 3TNV82-ANBV2A

Puissance 18,4 kw / 25 CV / 2500 tr/min

Cylindrée 1330 cm3

Couple maximum 86,1 N.m. / 1500 tr/min

Circuit 
hydraulique

Capacité du circuit 60 l

Pression maximum 210 bars

1 pompe double à pistons 
à débit variable

2 x 37,5 l/min

1 pompe à engrenages 21,5 l/min

1 pompe à engrenages 12,4 l/min

Performances

Vitesse de translation 2,7 / 4,5 km/h

Vitesse de rotation 10 tr/min

Force d’excavation (bras) 1670 kgf

Force d’excavation (godet) 3100 kgf

Pente maximale 30°

Châssis inférieur

Pression au sol 0,300 / 0,310 kg/cm2

Largeur des chenilles 300 mm

Garde au sol mini 320 mm

Lame (largeur x hauteur) 1550 x 320 mm

Divers

Réservoir à carburant 39 l

Circuit de refroidissement 3,9 l

Dimensions hors tout (L x l x h) 4450 x 1550 x 2500 mm

Pression acoustique 
(2000/14/CE & 2005/88/CE)

81 dBA (LpA) 
93 dBA (LwA)

Les données de ce tableau représentent la capacité de levage selon la norme ISO 10567. 
Elles n’incluent pas le poids du godet et correspondent à 75% de la charge maximale statique 
avant basculement ou à 87% de la force hydraulique de levage. Les données notées avec * 
traduisent les limites hydrauliques de la force de levage.

Equipements 
optionnels

>  Peinture spéciale
>  Godets rétro, pivotant, 

de curage
>  Clapets de sécurité 

pour levage
>  4ème circuit hydraulique 

(on-off)
>  Marteau hydraulique
>  Système anti-vol 

(à clé / à clavier)

>  Contrepoids additionnel 
(+ 210 kg)

>  Attache rapide 
hydraulique Yanmar

>  Radio
>  Gyrophare
>  2 phares supplémentaires 

sur la cabine

PTO
Données théoriques à 2500 tr/min

Pression Débit

0 ~ 200 bars 59 ~ 34,5 l/min

0 ~ 200 bars 59 ~ 34,5 l/min

>  Le débit diminue quand 
la pression augmente.

Machine avec cabine, chenilles caoutchouc, sans godet.
A : Porte à faux à partir de l’axe de rotation (m).
B : Hauteur au point d’accrochage (m).
C : Charge maximum admissible (kg).

Charge de basculement, 
flèche longitudinale

Charge de basculement, 
flèche transversale

Lame baissée

A Max. 3,5 3,0 2,5 2,0

B

3,0 - - 420 *600 *530 *530 - - - -

C

2,5 350 *620 430 *590 *550 *550 - - - -

2,0 320 *630 435 *620 *620 *620 - - - -

1,0 290 *670 380 *730 510 *820 640 *1000 945 *1400

0 290 *720 350 *800 450 *1000 585 *1250 790 *1830

-1,0 - - 340 *780 460 *1020 530 *1200 870 *1700

-1,5 - - - - 450 *830 525 *1100 820 *1550

-2,0 - - - - - - 550 *810 790 *1250

Lame levée

A Max. 3,5 3,0 2,5 2,0

B

3,0 - - 410 465 *530 440 - - - -

C

2,5 345 410 420 430 *560 465 - - - -

2,0 320 320 430 420 *610 510 - - - -

1,0 280 330 375 410 500 510 640 710 930 1010

0 290 315 350 350 450 500 585 580 790 870

-1,0 - - 330 330 560 470 530 540 840 900

-1,5 - - - - 430 430 510 545 650 680

-2,0 - - - - - - 540 520 770 870
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Photos non contractuelles – Imprimé en France – Le constructeur se réserve le droit de modi� er les informations de ce catalogue sans préavis. Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser 
à votre distributeur agréé Yanmar Construction Equipment Europe.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmarconstruction.eu


